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SALAMANDRA A PELLETS - AR - FENIX - THK FN
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Especificacdes Técnicas

Disponiveis para aplicagdo direta a ar as Salamandras FENIX s&o uma opgao
inteligente e econdmica.

Possuem controlador inteligente com comando a distancia e proporcionam
uma combustéo limpa e eficiente.

De design moderno e inovador, disponiveis em preto, marfim ou bordeaux,
adequam-se a qualquer tipo de decoragdo ou ambiente envolvente de forma

harmoniosa.

Thinktech THK FN 8/10 kW - FENIX

« Apropriada para aquecimento de espacos até 200 e 250m’
respetivamente.

«  Controlador inteligente com comando a distancia.

»  Combustdo limpa e eficiente.

» Ventilagdo forcada para aquecimento rapido e uniforme do espaco.
 Design moderno.

»  Disponivel em cor Marfim, Bordeux ou Preto.

e Aguecimentoaar.

. CODIGO DESCRICAO

) 6236005 Salamandra FENIX THK FN 8kW - Preto
6236007 Salamandra FENIX THK FN 8kW - Marfim
6236009 Salamandra FENIX THK FN 8kW - Bordeaux
6236015 Salamandra FENIX THK FN 10kW - Preto
6236017 Salamandra FENIX THK FN 10kW - Marfim
6236019 Salamandra FENIX THK FN 10kW - Bordeaux
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THK FN 8kW  THK FN 10kW

Poténcia Nominal Kw 8 10
Altura (H) mm 920 1050
Largura (L) / Profundidade (D) mm 485/550 485/550
Carga max. Pellets ke 150 125
Entrada de ar (@) mm 80 80
Saida de Fumos (@) mm 80 80
Peso kg 115 125
Volume Aquecido Max. m 200 250
Pellets recomendado Pellet de madeira 6/8mm ¢
Consumo p/h (max/min) kg 1.95/0.7 5/1.5
Eficiéncia % 92 92
Consumo Elétrico W 340 360
Alimentacdo Elétrica V/Hz 230/50 230/50




