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RSS & EVOSOL

• Grupo Hidráulico RSS

• Controlador Solar EVOSOL 

EVOSOL é um regulador solar capaz de gerir 9 tipos de instalação e atender a todos os diferentes requisitos domésticos e profissionais. O 
EVOSOL é capaz de gerir um circulador solar modulante, com regulação t constante entre coletor solar e o termoacumulador, permitindo 
assim a operação do sistema mesmo em caso de baixa radiação.
O menu de fácil utilização e o display permitem controlar facilmente as funções disponíveis e o layout selecionado. O acesso frontal aos 
componentes facilita a instalação elétrica; a ampla gama de acessórios permite personalizar qualquer sistema.
RSS é um grupo hidráulico solar disponível em três versões: ida e retorno com controlador diferencial EVOSOL montado no sistema (MRS), 
ida e retorno (MR) e somente retorno (R).
Os grupos hidráulicos RSS MRS e MR são fornecidas com bomba de circulação com controlo proporcional, dispositivos de segurança, 
válvula de enchimento, válvula de retenção, termómetro de ida e retorno. O RSS R é fornecido com bomba de circulação tanto para 
controlo ON-OFF e proporcional,  dispositivos de segurança, válvula de enchimento, caudalímetro, válvula de retenção e termómetro.

DADOS TÉCNICOS
Código Descrição Saída  

relés standard
n°

Entradas 
Sondas

n°

Sondas fornecidas 

n°

Esquemas
configurados n°

H

mm

L

mm

P

mm

050580105 EVOSOL 2 4 1x coletor + 
2x termoacumuladores 9 170 106 52

DADOS TÉCNICOS
Código Descrição Ligação

e válvula de esfera
Área útil  

de coletores
conectável

m2

Peso líquido

kg

H

mm

L

mm

P

mm

050580110 RSS MRS (1) Ida / Retorno 55 5 418 313 185
050580115 RSS MR (2) Ida / Retorno 55 4,7 418 313 185

050580120 RSS R (3) Somente retorno 20 4,1 364 228 183

(1) Equipado com controlador diferencial EVOSOL
(2) Adequado apenas para controlador proporcional 
(3) Adequado para proporcional ou controlador ON-OFF

ACESSÓRIOS
Código Descrição

050550180 Ânodo eletrónico (1)
050550280 Ânodo eletrónico com ficha (2)

050580180 Sonda de temperatura de imersão em platina Pt1000, cabo de 2,5 m PUR (-10/+80°C) para depósito ou tubo de retorno 
(FRP6 Pt1000)

050580181 Sonda de temperatura de contato com medidor de platina Pt1000, cabo olflex de 2,5 m (-10/+80 °C) para depósitos ou 
tubo de retorno (FRP21 Pt1000)

050580182 Sonda de temperatura para alta temperatura em platina Pt1000 PTFE cabo de 1,5 m (-50/+230 °C) para coletores de 
vácuo (FKP6/H Pt1000)

050580183 Kit de proteção de sondas contra sobretensão (SP1)
050550188 Kit de sonda de temperatura para termoacumulador e coletor solar

(1) Adequado para grupo hidráulico com controlador diferencial (tipo MRS).
(2) Adequado para grupo hidráulico sem controlador diferencial (tipo R e MR).

GRUPOS HIDRÁULICOS E CONTROLADORES SOLAR

ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES


